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Gestión de la demanda.

La gestión de la demanda lleva asociado:
� Disminución de los costes técnicos y económicos de una instalación. 
� Mayor disponibilidad.

¿Qué es la gestión de la demanda?

Es la optimización de las curvas de potencia  aparente (activa, 
reactiva) de una instalación.

Además…

Mediante:
� Disminución curva de demanda (ahorro y eficiencia)
� Modulación: desplazamiento de demanda de la punta al valle 

(contadores electrónicos DH)
� Interrupción del consumo en las horas punta del sistema.
� Gestión técnica del sistema (reactiva, filtrado, control de potencia)

Como se realiza
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� Reducción de Potencia 
Aparente y corriente

� Reducción de energía 
activa y reactiva

Reducción de 
potencia activa y 
reactiva

Descarga de 
instalaciones

� Reducción de pérdidas
� Aumento nivel U

Compensación 
De reactiva

Control de la 
máxima demanda

Filtrado

Reducción factura
eléctrica

Reducción 
emisiones

Gestión de la demanda.

¿Que aporta (gestión técnica)?
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Costes de una instalación

Costes 
Técnicos

Costes 
Económicos

Costes 
Ecológicos

Visibles

Ocultos:
� Energéticos
� Instalaciones
� Procesos productivos

Energía no necesaria

Ampliación de instalaciones

Costes no necesarios

Conceptos factura 

CO2 generado por 
demanda excesiva

Energías fósiles 1Mwh = 1 tCO2

Energías mixtas 1Mwh = 0,6 
tCO2

Sobrecarga de
instalaciones

Falta de capacidad en 
transformadores  y líneas

Niveles de pérdidas elevados
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Gestión de demanda

Compensación de reactiva

Reducción P y máxima demanda

Filtrado de armónicos
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Gestión de demanda

� Compensación de reactiva
� Reducción P y máxima demanda
� Filtrado de armónicos
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Control de máxima demanda

� Equipo o conjunto de equipos 
que supervisan la  potencia 
demanda por  la instalación, 
desconectando cargas, 
previamente programadas, 
en caso de previsión de 
superar Potencia (kW) 
máxima

Que es un sistema de control de máxima demanda 
(control de potencia, CPP )

� Evita sobrepasar los 
límites establecidos por los 
criterios de máxima 
demanda de las tarifas 
eléctricas
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Control de máxima demanda

Control de cargas de las 
instalación.

� Desconexión de cargas
� Evitar la conexión de cargas en 

momentos críticos
� Evitar tener cargas innecesarias 

conectadas

Disminución de la factura 
eléctrica.

� Reducción término de potencia
� Reducción del importe por 

facturación por maxímetro

Disminución de la potencia 
demandada

� Mayor capacidad disponible
� Disminución de pérdidas y 

calentamientos
� Disminución costes técnicos

Que aporta un sistema de control de potencia

Posibilidad de 
disminución 

potencia 
contratada y 

factura
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� Adecua la curva de carga por debajo de 1,05 (España) 
veces la potencia contratada

� Ayuda a reubicar las cargas cuando la demanda está por 
debajo de la contratada.

Control de máxima demanda

P máxima

Con control 
de potencia

Sin Control 
de potencia

Reubicación 
cargas

Como funciona un CPP
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Control de máxima demanda

Obtención curva de demanda de la instalación
� Contador CIRWATT con salida de pulsos de 

energía y sincronía
� Analizador de redes CVM con salida de pulsos

Estudio de la instalación
� Hábitos de consumo
� Posibles  cargas a 

desconectar
� Cargas no desconectables

Cargas a controlar
� Determinación del 

número de máquinas
� Agrupaciones
� Asignación prioridades 

Red de comunicaciones
� Instalación de red 

MODBUS

2

1

3

4 Softwares
� Programación “Power C”
� Programación “Easy Com”

5

Secuencia de estudio de instalación de  un sistema CPP
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� hoteles
� complejos de apartamentos
� pequeñas industrias
� Industria pesada
� instalaciones deportivas
� grandes superficies
� edificios de oficinas
� colegios y universidades

Control de máxima demanda

Todos aquellos consumidores 
(industria, edificio..) que tengan 
contratado un término de potencia que 
sea sobrepasado

¿Quién utiliza el sistema CPP y donde?

Que cargas son 
susceptibles a ser 
desconectadas:

� Motores y bombas
� Líneas de iluminación
� Aires acondicionados
� Etc…
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La solución más óptima se obtendrá instalando un sistema 
de control de potencia de ventana fija , cuando tenemos 
pulsos de sincronización y pulsos de energía en el contador 
de compañía.

Es la integración instantánea de la potencia, tomando los 
pulsos de sincronización como final e inicio de otro período 
nuevo.

La solución más óptima se obtendrá instalando un sistema 
de control de potencia de ventana fija , cuando tenemos 
pulsos de sincronización y pulsos de energía en el contador 
de compañía.

Es la integración instantánea de la potencia, tomando los 
pulsos de sincronización como final e inicio de otro período 
nuevo.

Tipos de control potencia
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Tipos de control de potencia

Para controlar la máxima demanda, una posibilidad es 
instalar un aparato de supervisión de ventana deslizante ,
cuando hay ausencia de pulso de sincronía en el contador 
de compañía.

Se trata de la integración instantánea de la potencia, 
tomando cada una de las muestras como final de periodo.

tiempo

Máximo 
permitido
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Sistemas de control de máxima 
demanda
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Elección del sistema CPP
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Contador CIRWATT CPP con 
control de máxima demanda

� Contador con función añadida 
de control de potencia

� El Cirwatt CPP, desconecta y 
reconecta servicios no 
prioritarios, 

� Asignación de cargas y 
prioridades

� 2 cargas desconectables y 
una salida adicional de 
alarma

� Salida de comunicaciones 
para lectura remota
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Contador CIRWATT CPP con 
Control de máxima demanda

� Software para usuarios finales
� Lectura y programación de 

todas las salidas
� Descarga de la curva de 

potencia, maniobras, curvas 
de carga, cierres y eventos 

� Definición de las potencias 
contratadas por tarifa

� Potencia a controlar en cada 
una de las dos líneas

� Prioridad en la desconexión de 
las cargas

� Programación de histéresis y 
tiempo mínimo en la reconexión
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Sistema  DH96-CPP

� Medida a través de contadores 
(kW) mediante pulsos

� Medida de la máxima 
demanda

� 4 relés de desconexión de 
cargas

� Leds de indicación de estado 
de carga

� Funcionamiento ventana fija y 
deslizante

� Software de supervisión y 
programación.

� Comunicación MODBUS RTU

Tipos de control:
� Por nivel
� Predictivo
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Sistema  DH96-CPP

Modbus RTU

Contactes relés

Consigna 1 Consigna 2 Consigna 3 Consigna 4

Pulso sincroníaPulsos
energía
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Sistema CVM-R8

� Capacidad de control de 17 
CARGAS (con modulo de 
expamsión CVM R10).

� Medición mediante entrada de 
pulsos

� Potencias diferentes de 
programación (Punta, valle, llano)

� Trabajo autónomo o con 
comunicación 
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Sistema  CVM-R8

Modbus RTU

Consigna 1Consigna 2… Consigna 8 Consigna 9 Consigna 10… Consigna 17

Pulso sincroníaPulsos
energía
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Como actúa el control de potencia:
� Lectura de energía de  CIRWATT 
� Previsión de demanda  integración en un periodo 

“n” minutos (ventana deslizante/ fija)

Sistema CA4-MR3

� Actuación sobre módulo de 
expansión MR-3

� Actuación sobre cargas
(Prioridades)
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Cada carga asociada dispondrá de:

Sistema CA-4 / MR-3 : 
características generales

� Calendario on-off (temporizador)

� Potencia de cada carga

� Estado en tiempo real de la carga (gracias a las 
entradas libres de potencial tanto en el ca-4 como 
del mr3)

� Posibilidad de simulación de la instalación para 
poder ver el comportamiento de las cargas con los 
parámetros programados
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Sistema CA-4 / MR-3
Software Power C



Tecnología para el eficiencia energética

Estudio de una instalación.

� Interpretación facturas y costes de la instalación.
� Diagnosis energética
� Acciones
� Análisis final de los costes.
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Diagnosis Energética

P = 500 •1,05 =525 kW

Potencia consumida 
sin recargo
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Energías reactiva
Facturación maxímetro
Hora punta

+

10. 794,52 Eur, 25% BI 
factura

Interpretación:
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Costes económicos visibles
� Recargo por reactiva: 5.533,35 Eur.
� Penalización por consumo en punta: 2.068,5   Eur.
� Penalización por máxima demanda. 

facturación de 750 kE en vez de 500 kW: 3.192,67 Eur

Total coste visible: 10.794,52 Eur. (25% de la BI)

Interpretación de la factura  y 
costes de la instalación

Costes económicos ocultos
� Necesidad de cambio de trafo (máquina o posición completa)
� Exceso de consumo no necesario (potencia y energía)
� Riesgo de paro por averías (armónicos y fugas)
� Paro por sobrecarga del trafo.

Costes técnico
� Falta de capacidad de las instalaciones
� Pérdidas y calentamientos

CPP
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Estudio industria

�� ReducciReducci óón anual energn anual energ íía a 
603.252 603.252 kWhkWh

�� ReducciReducci óón anual: 205.321 n anual: 205.321 
EurEur (33 %)(33 %)

�� ReducciReducci óón 362 n 362 TnTn
emisionesemisiones
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Análisis factura y costes

Reducción del coste económicos 
oculto.

Con las acciones se evita:

� Paradas  por sobrecarga trafo.
� Necesidad de ampliación del 

centro.

� Paradas por perturbaciones

� Pago de energía innecesaria.

Reducción del coste económicos 
visible

� Reducción de 17.110,5 Eur
mensual. (33 % del total del 
recibo)

� Exceso Ahorro anual 205.321,18 
Eur. (reactiva, punta, consumo 
horario, revisión contratación)

Reducción del coste ecológico

� Reducción de 50.271 kwh mensual. 
Acumulado año 603.252 kwh.

� Reducción de 362 toneladas de CO2 
en emisiones

Reducción del coste técnico

� Ampliación de la instalación no 
necesaria

� Capacidad adicional disponible en 
la instalación.
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Sistema de medida
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Sistema de gestión de la 
demanda
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Sistema de gestión activa de la 
demanda

Comunicaciones PLC

Control del consumo 
general y de cada 
circuito auxiliar

Elemento de medida 
real de la potencia 

consumida
Concentrador

PLC800
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35 años apostando por la eficiencia y control 

energético
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Gracias por su atenciGracias por su atencióónn

www.circutor.com

http://eficienciaenergetica.circutor.es
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